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NeZ zagnete Cist, oteviete si stranu s obrazky a seznamte se v8emi funkcemi pfistroje.

@

Olvasas elétt nyissa meg az abrat tartalmazé oldalt, és ismerkedjen meg a keszulék

Osszes funkcidjaval.

G

Pred branjem odprite stran s slikami in se nato podrobno seznanite z vsemi funkcijami
naprave.

GO

Pred Citanim si odklopte stranu s obrazkami a potom sa oboznamte so vset-kymi funkciami
pristroja.
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Uvod
Uvod

Gratulujeme vam k zakoupeni Siciho stroje.

Zakoupili jste kvalitni produkt vyrobeny s nejvy35i pedlivosti.

Tato pfiruéka nabizi vSe, co potfebujete v&d&t o moZnostech vyuZiti vadeho Siciho stroje. S pfipadnymi

dotazy se obratte na svého prodejce.

Pfejeme vam mnoho radosti a mnoho uspéchu pfi sitl.

Pfed prvnim pouZzitim Siciho stroje se musite plné seznamit s funkcemi stroje a naucit se jej spravné

pouZivat. PfeCtéte si nasledujici pokyny. Tyto pokyny si uschovejte. Budete-li stroj pfedavat dalsi

osobé, predeijte ji i tento navod k pouziti.

Zamyslené pouziti

Tento Sici stroj je uréen ...
- k pouZiti jako pfenosny pristraj,
- k 5iti bytoveého textilu a...
- pouze na pouZiti v domacnosti.

Tento Sici stroj neni uréen ...
- k instalaci napevno na jednom misté,

- ke zpracovani jinych materiall (napf. klize, stanové platno, plachta a podobné naroéné textilie)
- na pouziti v komerénich nebo pramyslovych aplikacich.

Komponenty Siciho stroje

Napinak nit

EI Voditko pro naviékani Elunku

El Napinaci koleCko nité

[ 4] Otoény volic sifky stehu

E Otoény volic delky stehu

Voli& stehd

Pracovni plocha/ Krabitka s pfislusenstvim
Desticka na jehlu

[ 9] Pritlagna packa

NGZ na nit

Paka zpétného Siti

Prislusenstvi

Pojistka €lunku

Dsiéka pro navijeni Elunku
[14] Drzak spulky

Voditko horni nité

[16] Prepravni drzadlo
Zdvihacl’ packa pfitlaéné patky
Zésuvka napajeni

Vypina& Zapnuto/ Vypnuto

[20] Ruéni otoény volic

D1unr pro druhou osiéku civky

a
| b | Patka na vsivani skrytych zipu
¢ | Patka na piigivani knoflikd

Patka na Siti knofllkovych direk

Patka na Siti skryté zaloZky

Navlekac niti

Civka (4x)(1x jiZ nasazena v Sicim stroji)

i |[Lahvitka na olej

[ a | Univerzalni patka (ji2 namontovana na Sicim stroji)

1x dvaoijita jehla
Sroubovak ve tvaru L
Sroubovak (velky / maly)

Odstrafiovac Svu / tétec
Vysivaci a stehovaci desticka
Vedeni podle okraju a k prosivani
Druha osigka civky

Cepicka civky (velka / mala)

Role s pfizi (1x modrd, 1x fialova, 1x Zluta)

o

f |
9]
| h|Pistény polstarek
L3
[£]

| |Krabicka jehel: 3x jednotiiva jehla (#14)(1x jiz
nasazena v Sicim stroji), 1x jednotliva jehla (#11),

CZ
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Obal proti prachu
NoZni spoustéc / sitova zastréka
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Technické udaje

Uvod

Jmenovité napéti

230 Volt/ 50 Hz

Jmenovity vykon - Stroj 70 Watt

- Svétlo u siciho stroje 15 Wat

- Celkovy 85 Wait
Rozméry - Se sklopenym madlem cca382x298x182mm (BxHxT)
Délka kabelu - Sitovy kabel cca1,8m

- Kabel nozniho regulatoru cca 1.4 m
Vaha - Stroj cca 5,6 kg
Materiél Hlinik / uméla hmota
Ovladaci prvky - Hlavni spinac Soucasti baleni

- NoZni regulator rychlosti Siti Souéasti baleni
Osvétlovaci prvky - Svétlo u Siciho stroje Soucasti baleni
Zachytny systém CB zachycovad
Jehelni soustava 130/705H
Odruseni _Podle smérnice EU
TOV testovani Ano
Vyrobky - Zaruka 3 Roky
Tida [JI=;
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Dulezité bezpecnostni pokyny

Dalezité bezpecénostni pokyny

Pouzivate-li elektricky pFistroj, je zapotfebi dodrZovat zakladni bezpecnostni pravidia:
Nez zacnete Sici stroj pouzivat, pfectéte si cely tento navod k pouziti:

NEBEZPECI - Jak snisit riziko zasazeni elektrickym proudem:

%
2.

3.

Je-li elektricky pfistroj zapojen, nesmi byt nikdy ponechan bez dozoru.

Okamzité po pouziti, jakoz i pred &isténim nebo jinou Udrzbou vidy vytahnéte zastréku
tohoto pfistroje ze zasuvky.

fed vyménou Zarovky v lampé pfistroj vZdy odpojujte ze sit&. Zarovku vymérite za novou
zarovku stejneho typu o prikonu 15W (sitove napéti 220-240V).

POZOR - Jak snizit riziko popaleni, zasaZeni elektrickym proudem nebo poranéni:

1

2.
3

@& ~No

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22,

Nenechavejte déti hrat si s pfistrojem. Dbejte zvySene opatrnosti, pouzivaji-li pfistroj déti,
nebo je-li pouzivan v jejich blizkosti.

Pfistroj pouZivejte pouze k uréenému ucelu uvedenému v tomto navodu K pouZiti.

Ptistroj nikdy nepouzivejte, je-li napajeci Sndra nebo jeji zastréka poskozena, pokud fadné
nefunguje, spadl-li nebo byl-li poskozen, popripade spadl-li do vody. V takovem pfipadé
vratte pristroj nejbliz8imu prodejci nebo autorizovanému servisu za (celem jeho
pfezkoumani, opravy nebo mechanického &i elektrického sefizeni.

Pristroj nepouzivejte, nejsou-li volneé vétraci otvory. Vétraci otvory na Sicim stroji a noznim
regulatoru nesmi obsahovat jakekoli zbytky latek, plys ci prach.

VaSe prsty se nesmi dostat do kontaktu s pohyblivymi €astmi. Zvlastni pozor je zapotfebi
davat pobliz jehly.

Vzdy pouZivejte vhodnou desti¢ku na jehly. Nevhodna desticka miZe zplsobit prasknuti jehly.
Nepouzivejte zkfivene jehly.

Pri siti za latku netahejte, ani ji nepostrkujte. V jehle by se mohlo objevit pnuti, a jehla by tak
mohla prasknout.

Pracujete-li v bezprostrednim okoli jehly, napf. naviékate-li ji, vyménujete-li ji, naviékate-li
¢lunek nebo vyménujete-li pfitlaénou nozku, Sici stroj vZdy vypinejte (poloha ,0%).

Sici stroj vzdy odpojte od elektrické zasuvky, odstrarujete-li jeho kryt, promazavate-li stroj
nebo provadite-li jakoukoli 0drzbu zminovanou v tomto navodu k pouziti.

Dbejte, aby do otvorl stroje nezapad| néjaky pfedmeét, a do té&chto otvorll pfedmeéty nevkladejte.
Sici stroj nepouzivejte na volném prostranstvi.

Sici stroj nepouzivejte v prostredi, de se pouZivaji aerosolové produkty (spreje) nebo kyslik.
Chcete-li Sici stroj odpojit, uvedte napred vSechna ovladani do polohy ,O" a potom
vytahnéte zastréku z elektrické zasuvky.

Pfi odpojovani netahejte za napajeci Sauru. Uchopte zastréku a nikoli Sidru.

Hladina akustického tlaku za béZneho provozu je 75 dB (A).

Pokud stroj nefunguje spravné, prosim vypnete ho a odpojte.

Nepokladejte zadné predméty na nozni regulator.

Pokud je poskozeny dodany kabel noZniho regulatoru, musi byt kabel nahrazen vyrobcem,
autorizovanym servisem nebo podobné kvalifikovanou osobou.

Toto zafizeni nemohou pouzivat déti od 8 let a osoby s omezenymi fyzickymi, smyslovymi
nebo duSevnimi schopnostmi ¢i nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud nejsou pri pouzivani
pfistroje pod dohledem nebo poudeny o bezpeéném pouzitl zafizeni a nejsou si védomy
moznych nebezpedi. Pfistroj nesmi byt ponechan bez dozoru détem na hrani.

Cisténi a udrzbu by nemély provadét déti bez dozoru.

Navod k pouziti uschovejte na vhodném misté v blizkosti pfistroje a budete-li predavat tento
pfistroj dalsi osobé, pfedeijte ji i tento navod k pouziti.

TENTO NAVOD K POUZITI PECLIVE USCHOVEJTE

Tento Sicl stroj je urcen vyluéné k pouzitl v domacnostech.
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Priprava

Pripojeni Siciho stroje ke zdroji elektrického napéti

Pozor:
NepouZivate-li Sici stroj, odpojte
napajeci sfidru.

Pozor:

Mate-li sebemensi pochybnosti tykajici
se pripojeni Siciho stroje ke zdroji
elektrického napéti, obratte se na
kvalifikovaného elektrikéfe.
NepouZivate-li napajecl zdroj, vytahnéte
zastréku kabelu ze zasuvky.

Sici stroj musi byt pouZivan spolu s
ELEKTRONICKYM noznim regulatorem
KD-2902/ FC-2902D (napajeni

220-240 V).

Pripojte sici stroj ke zdroji elektrickeho
napajeni dle obrazku.

Osvétleni

Stiskem vypinace Zapnuto/ Vypnuto (19),
uvedete Sici stroj do provozu a zaroven
rozsvitite lampicku (poloha "I").

Nozni regulator
MNoZni regulator (t) slouzi k regulaci rychlosti
Siciho stroje.

SILVERCREST®

VytaZenim zastréky ze sitové zasuvky
odpojte Sici stroj ze zdroje elektrického
napajeni.

1. Uvolnéte Sroub (A) viz obrazek.

2. Sejméte kryt (B).

3. Vysroubujte Zarovku (C) a na jeji misto
nasroubujte Zarovku novou.

4. Nasadte kryt na misto a Sroubem jej
upevnéte.

V pfipadé potizi poZzadejte o radu
mistniho prodejce.

CZ 8



Priprava

Montaz vysouvaci pracovni plochy

N_asaieni jehly

10 .2

Pridriujte vysouvaci pracovni plochu (7)
vodorovné a zatlacte na ni ve sméru Sipky.

nitfek vysouvaci pracovni plochy Ize
pouZit jako krabi€ku na prislusenstvi.

Upozornéni:
Vypinac Zapnuto / Vypnuto (19) dejte do
polohy "O" - Vypnuto.

Jehlu pravidelngé vyménujte, zviasté
projevuje-li znamky opotfebeni a plsobi-li
problémy.

Nasadte jehlu podle pokynl vyobrazenych

vedle.

A. Uvolnéte upeviovaci Sroub jehly a po
nasazeni nové jehly jej opét utahnéte.

B. Plocha strana nejsilngjsi ¢asti jehly musi
byt otoéena smérem dozadu.

C/D. Jehlu zastréte co nejdale.

Pouzivejte pouze neposkozené jehly
Problem se mize vyskytnout, jestlize je
jehla:

- ohnuta

- tupa

- ma-li ulomenou &picku

SILVERCREST"

























































